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				Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst

				Byggisolasjon med ekstra gode lyddempende egenskaper som enkelt blåses inn i konstruksjonen.
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		Hunton Nativo Trefiberisolasjon Innblåst er en byggisolasjon som er ekstra god på lyddemping. Innblåst isolasjon er en effektiv og kostnadsbesparende løsning for tak, vegg og gulv.

Hvorfor velge Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst:



	Ekstra gode lyddempende egenskaper
	Trefiber har hygroskopiske egenskaper
	Har god varmelagringskapasitet
	Er i all hovedsak basert på kortreist granflis, et naturlig og fornybart

råstoff som lagrer karbon gjennom hele produktets livsløp
	Innblåst trefiberisolasjon er dimensjons- og formstabil
	Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst har produktsertifikat fra SINTEF Certification




Fordelene ved å blåseisolere

Innblåsing av Nativo Trefiberisolasjon er en rask og effektiv isoleringsløsning for alle typer bygg. Ved bruk av Nativo Trefiberisolasjon Innblåst sparer tømrerne verdifull arbeidstid, da blåseisoleringen gjennomføres av en av våre sertifiserte partnere.  På for eksempel et åpent loft kan vi isolere opp til 1000 m2 pr. dag. Dette er ca. dobbelt så raskt som håndisolering.

	Innblåst isolasjon gir en sømløs isolering uten skjøter og omlegg, og man oppnår mindre konveksjon i konstruksjonen.
	Blåseisolering egner seg både til rehabilitering, nybygg og ikke minst til elementbygging
	Raskere enn håndisolering
	Fyller ekstremt godt rundt gjennomføringer i konstruksjonen
	Ikke svinn på byggeplass
	God kostnadskontroll
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Trefiber er ekstra god på lyddemping

Når det skal bygges en lydkonstruksjon stilles det spesifikke krav til lydnivåer. Med en lydvegg i klasse C, som er konstruksjonen mellom boenheter, er grenseverdien for luftlyd minimum 55 dB i feltmålt verdi, jfr NS 8175:2012 som det henvises til i TEK17.

På oppdrag fra Hunton har SINTEF testet ulike konstruksjoner med Nativo Trefiberisolasjon i sine laboratorier. Testresultatene av lydvegg mellom boenheter, viser at løsningen oppnår 64 dB(Rw). Dermed er standardens krav oppfylt med svært god margin. Ved å bruke Nativo Trefiberisolasjon vil denne løsningen være langt bedre enn kravet i NS 8175:2012.

Du kan lese mer om resultatene her.

Hygroskopiske egenskaper

Trefiberisolasjon har hygroskopiske egenskaper, som betyr at den opptar og avgir fukt i takt med luftens relative fuktighet.

Naturlig råstoff som lagrer karbon

Flis fra grantreet er vårt viktigste råstoff, en naturlig og fornybar råvare fra PEFC- miljøsertifisert skogbruk. Trær binder CO2, og ved å bruke gammel skog og å plante ny skog, bidrar isolasjon av trefiber til å forlenge denne lagringssyklusen. Trefiberisolasjon lagrer karbon hele livsløpet. Se vår miljødokumentasjon (EPD) for mer informasjon om produktets klimafotavtrykk. 

Dimensjons- og formstabil

Trefiberisolasjon er dimensjons- og formstabil uansett om du velger plater eller

blåseisolasjon. Trefiberens naturlige evne til å redusere luftbevegelser i isolasjonen gir en god tetting rundt stenderverk. Blåseisolasjon vil også kunne fylle ut og tette godt igjen der det er vanskelig å komme til.

SINTEF Produktsertifikat

Nativo Trefiberisolasjon Innblåst har Produktsertifikat fra SINTEF Certification som gir økt trygghet for at isolasjonen holder de kravene som stilles.

Trefiber blir ikke tykkere vegger

Vegger og tak blir ikke tykkere med Nativo Trefiberisolering. Med 250 mm trefiberisolasjon i vegg og 300 mm trefiberisolasjon i tak er du innenfor U-verdikravet i henhold til Teknisk forskrift.

Isolasjonen er tilsatt brannhemmer

Nativo® Trefiberisolasjon oppfyller Euroklasse E, og er impregnert med brannhemmende middel.

		
			Kontakt oss for tilbud på blåseisolering

		
	


	



	
	
		
			Relaterte produkter
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								Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Plater
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								Fantastisk lydmåling for Huntons trefiberisolasjon

							

						
					
	
						
							[image: ]
							
								Etterisolering av eldre hus øker både komfort og verdi
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								Trefiberisolasjon - Et enkelt valg
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								Mange grunner til å velge trefiberisolasjon
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								Anbefalt av
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					Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Plater

											Byggisolasjon med ekstra gode lyddempende egenskaper. Den kan benyttes både i vegger, gulv og tak.
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					Fantastisk lydmåling for Huntons trefiberisolasjon

									
			

					
			
			
				
					[image: ]
					Etterisolering av eldre hus øker både komfort og verdi
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					Trefiberisolasjon - Et enkelt valg
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					Mange grunner til å velge trefiberisolasjon
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					Anbefalt av
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						Hunton Fiber (Hovedkontor)

Niels Ødegaards gate 8

Postboks 633

2810 Gjøvik

Hunton Fiber (Salgskontor)

Bankveien 1

1383 Asker

Org nr. 964 014 256

					

							

			
									
						Sentralbord/kundesenter

61 13 47 00 (09:00 – 15:00)

kundesenter@hunton.no

Teknisk helpdesk

teknisk@hunton.no

Cookies og personvern
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					 hunton.no
					 hunton.se
					 hunton.dk
					 hunton.fi
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